
PLATINUM MaxExpert FT 5W­30PLATINUM MaxExpert FT 5W­30PLATINUM MaxExpert FT 5W­30PLATINUM MaxExpert FT 5W­30

JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:ACEA: C2
API: SM/CF
LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:SAE: 5W­30

CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:

Platinum MaxExpert FT 5W­30 to wysokiej jakości olej silnikowy, stworzony z zastosowaniem technologii
Complex Protection Formula. Pozwala ona chronić jednostkę napędową podczas zimnego startu, gdy jest on
najbardziej narażony na uszkodzenia. Platinum MaxExpert 5W­30 zapobiega również odkładaniu się
depozytów w turbosprężarce silników doładowanych, znacząco wydłużając jej żywotność. W testach
silnikowych zostało potwierdzone obniżenie oporów tarcia co wpływa na spadek zużycia paliwa.

Gwarantuje:
· Ochronę silnika przed odkładaniem się osadów,
· Potwierdzona w testach silnikowych ochrona turbosprężarki,
· Kompatybilność z układami oczyszczania spalin silników EURO 6 dzięki obniżonej zawartości SAPS.

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:

Formulacja oleju Platinum MaxExpert FT 5W­30 powstała z myślą o pojazdach marki Fiat, Lancia oraz Alfa
Romeo. Szczególnie polecany jest do stosowania w jednostkach napędowych wymagających aprobaty FIAT
9.55535­S1. Może być aplikowany w silnikach benzynowych oraz diesela zarówno turbodoładowanych jak i
wolnossących. Dzięki obniżonej zawartości siarki oraz popiołu siarczanowego chroni układy oczyszczania
spalin. Rekomendacje: olej do FIATA, olej do LANCII, olej do ALFA ROMEO.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
FIAT 9.55535­S1
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PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY JEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKI WARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCI
TYPOWETYPOWETYPOWETYPOWE

klasa lepkości SAE ­ 5W­30

lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,3

wskaźnik lepkości ­ 160

temperatura płynięcia 0C ­30

liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,1

popiół siarczanowy % 0,73

Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 6.0

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.
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